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SG-2

Super Yapistirici

or
WOOD-RUBBER-
PLASTICS-METAL-

PAPER & LEATHER

D-20 KUTULU

Endustriyel Yapistirici

PAWER-2

Endustriyel Yapistirici
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Gorunum Transparan Sivi
Vizkosite (cP 25 °C) 75-100
Spesifik Gravite (25 C/4 °C) 1.06 £0.02
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm?) Min 100

Kuruma Siiresi (saniye) 15
Paket Miktari 12 Adet
Koli Miktari 288 Adet

Kullanim Alanlari
Ahsap, kaucuk, plastik, metal, kagit, deri ve
genel kullanima uygundur.

Gorinim Transparan Sivi
Vizkosite (cP 25 °C) 2-5

Spesifik Gravite (25 C/4 °C) 1.05+1.08
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm?) Min 70

Kuruma Siiresi (saniye) 5
Paket Miktari 25 Adet
Koli Miktari 150 Adet

Kullanim Alanlari
EPT, EVA, yumusak PVC ve metal gibi kaygan
yiizeylerde hizli kuruma ve mukavetli yapisma saglar.

5+7
gr

Renksiz hafif
P sarimtirak
Gortnim p
(stiper yapistirici)
Beyaz sarimtirak
(kaynak tozu)
Vizkosite (cP 25 °C) 2-8
Spesifik Gravite (25 C/4°C)  1/1
Kuruma Stiresi 20 snalti
Karisim Orani (%) il
Bitis Rengi Opak beyaz
Sertlik (shore D) 70-75
Paket Miktari 12 Set
Koli Miktari 144 Set

Kullanim Alanlari
Jant kapag, arac fari, metal, plastik, kaucuk, ahsap, ve
genel kullanim icin uygundur. Su gecirmez

D-20

Endustriyel Yapistirici

D-50

Enddstriyel Yapistirici

F05-6G-SET

Seffaf Epoksi
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o GIIEIARS

Gorunum Transparan Sivi
Vizkosite (cP 25 °C) 2-5

Spesifik Gravite (25 C/4 °C) 1.05+1.08
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm?) Min 70

Kuruma Stiresi (saniye) 5
Paket Miktari 50 Adet
Koli Miktari 300 Adet

Kullanim Alanlari
EEPT, EVA, yumusak PVC ve metal gibi kaygan
yiizeylerde hizli kuruma ve mukavetli yapisma saglar.

Gorundm Transparan Sivi
Vizkosite (cP 25 °C) 2-5

Spesifik Gravite (25 C/4 °C) 1.05+1.08
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm?) Min 70

Kuruma Stiresi (saniye) 5

Paket Miktari 20 Adet

Koli Miktari 120 Adet
Kullanim Alanlari

EPT, EVA, yumusak PVC ve metal gibi kaygan
yiizeylerde hizll kuruma ve mukavetli yapisma saglar.

Gortnim (Recine) Transparan Swvi
[Sertlestirici] Transparan Sivi
Vizkosite (cP 25°C)  (Recine) (A) 11.000-21.000
[Sertlestirici] (B) 9.000-15.000
Spesifik Gravite (25 C/4 °C) {é]] Hg . glg
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm?) Min 90

Kuruma Siiresi (dak.) 5

Karisim Orani (%) (A) 100 (B) 100
- ; Renksiz

Bl IRz Transparan

Paket Miktari 6'li Set

Koli Miktari 144 Set

Kullanim Alanlari
Seramik, kristal, cam, miicevherat, metal, porselen ve
ahsap kullanim icin uygundur.



ALTECO

F05-20G

Seffaf Epoksi

ol

~TON

CLEA

NEL W 209 07 )

SEFFAF-30G EPOXY

ALTECO

EPOXY ADHESIVE F-O5

Endustriyel Yapistirici

for households & industries

3T-56.8G

Hizli Kuruyan Epoksi

NELWE: 5689

)

Goriiniim (Recine] Transparan Sivi

(Sertlestirici) Transparan Sivi

Vizkosite (cP 25 °C)  (Recine) (A) 11.000-21.000
[Sertlestirici) (B) 9.000-15.000

Spesifik Gravite (25 C/4 °C) {éll Hg : g:}g

Gerilim Mukavemeti (kgf / cm?) Min 90

Kuruma Siiresi (dak.) 5

Karisim Orani (%) (A) 100 (B) 100

- . Renksiz
iz [Remg Transparan
Paket Miktar 12 Set
Koli Miktari 144 Set

Kullanim Alanlari
Seramik, kristal, cam, micevherat, metal, porselen ve
ahsap kullanim icin uygundur.

Gorunim Transparan Sivi
(A) 10.000-15.000
(B) 10.000-20.000
(A)1.16 £0.10
(B)1.10£0.10
Gerilim Mukavemeti (kgf /cm?)  Min 70

Kuruma Stiresi (dak.) 5

Karisim Orani (%) (A) 100 (B) 100

Vizkosite (cP 25 °C)

Spesifik Gravite (25 C/4 °C)

- . Renksiz
s [Remg) Transparan
Paket Miktari 12 Set
Koli Miktari 144 Set

Kullanim Alanlari

Seramik, kristal, cam, micevherat, metal, porselen ve
ahsap kullanim icin uygundur.

gr

Gorinim Renkli Sivi
(A) 400.000

Vizkosite (cP 25 °C) (Regine)
(B) 800.000

(Sertlestirici)
(A) 1.65+0.10
(Recine)

(B) 1.55+0.10
(Sertlestirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm?) Min 130

Spesifik Gravite (25 C/4 °C)

Kuruma Stiresi (dak.) 30

Karisim Orani (%) (A) 100 (B) 100
Bitis Rengi Gri

Paket Miktari 12 Set

Koli Miktari 144 Set

Kullanim Alanlari

Eve ve ofis tamirat isleri icin idealdir.

Asit, alkali, yag, solvent ve kimyasallara karsi son derece
dayaniklidir. Alevalmaz ve biizlisme yapmaz. Kuruduktan sonra
egelenebilir, taslanabilir ve matkapla delme islemi yapilabilir.

F05-40G
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Seffaf Epoksi

ALTECO'

3-TON

CLEAR

EPOXY ADHESIVE F-O5
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3T-10G

3T-646G

Hizli Kuruyan Epoksi

ALTECO

NELNT 849 (.25 ©)

Gorinlim [Recine) Transparan Sivi

(Sertlestirici) Transparan Sivi

Vizkosite (cP 25 °C)  (Recine) (A) 11.000-21.000
(Sertlestirici) (B) 9.000-15.000

Spesifik Gravite (25 C/4°C) {Q]] Hg : glg

Gerilim Mukavemeti (kgf / cm?) Min 90

Kuruma Siiresi (dak.) 5

Karisim Orani (%) (A) 100 (B) 100

- y Renksiz
Bl (R Transparan
Paket Miktari 12 Set
Koli Miktari 144 Set

Kullanim Alanlari

Seramik, kristal, cam, miicevherat, metal, porselen ve
ahsap kullanim icin uygundur.

Gorinidm Renkli Sivi
(A) 400.000

Vizkosite (cP 25 °C) (Recine)
(B) 500.000

(Sertlestirici)
(A) 1.65 +£0.10
(Regine)

(B) 1.50 £0.10
(Sertlestirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm?) Min 130

Spesifik Gravite (25 C/4 °C)

Kuruma Stiresi (dak.) 5

Karisim Orani (%) (A) 100 (B) 100

Bitis Rengi Gri

Paket Miktari 6'li Set

Koli Miktari 144 Set
Kullanim Alanlari

Otomobil ve endiistriyel tamirat isleri icin son derece
idealdir.

Asit, alkali, yag, solvent ve kimyasallara karsl son derece
dayaniklidir. Alevalmaz ve biizlisme yapmaz. Kuruduktan sonra
egelenebilir, taslanabilir ve matkapla delme islemi yapilabilir.

gr

Gorindm Renkli Sivi
(A) 400.000

Vizkosite (cP 25 °C) (Regine)
(B) 500.000

(Sertlestirici)
(A) 1.65 +0.10
(Regine)

(B) 1.50 £0.10
(Sertlestirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm?) Min 130

Spesifik Gravite (25 C/4 °C)

Kuruma Stiresi (dak.) 5

Karisim Orani (%) (A) 100 (B) 100

Bitis Rengi Gri

Paket Miktari 12 Set

Koli Miktari 144 Set
Kullanim Alanlari

Otomobil ve endtistriyel tamirat isleri icin son derece
idealdir.

Asit, alkali, yag, solvent ve kimyasallara karsi son derece
dayaniklidir. Alevalmaz ve biizlisme yapmaz. Kuruduktan sonra
egelenebilir, taslanabilir ve matkapla delme islemi yapilabilir.
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PUTTY - 50G
Celik Macun

ALTECO

Gorlntim Renkli Sivi
’ nlp Vizkosite (cP 25 °C) Pasta
pa (A) 1.81+0.10

= TWO PART TYPE ADHESIVE s Spesifik Gravite (25 C/4 °C)

(Recine)
(B) 1.80£0.10
(Sertlestirici)

Gerilim Mukavemeti (kgf / cm?) Min 130
2 saat, 30 dk.
(A) 100 (B) 100

Kuruma Siiresi (dak.)
Karisim Orani (%)

Bitis Rengi Hafif sarimtirak

Paket Miktari 6 Set

Koli Miktari 144 Set
Kullanim Alanlari

Beton, fiberglas, metal, PVC, plastik ve ahsap gibi materyallerin
yapistirilmasinda kullanilir. Normal kosullarin yanisira

su altinda ve tuzlu suda da kuruma yapar. Islak ve kuru
yizeylerde rahatlikla kullanilabilir. Kuruma isleminden
sonra egelenebilir, taslanabilir ve boyanabilir.

PUTTY - 100G .
Celik Macun
ALTECO Gorinim Renkli Sivi
" ”]P Vizkosite (cP 25 °C) Pasta
HoPutty
(Recine)

[ TWO PART TYPE ADHESIVE s Spesifik Gravite (25 C/4 °C) (B) 1.80 £ 0.10

(Sertlestirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm?) Min 130

Kuruma Stiresi (dak.) 2 saat, 30 dk.

Karisim Orani (%) (A) 100 (B) 100

Bitis Rengi Hafif sarimtirak

Paket Miktari 12 Set

Koli Miktari 144 Set
Kullanim Alanlari

Beton, fiberglas, metal, PVC, plastik ve ahsap gibi materyallerin
yapistirilmasinda kullaniir. Normal kosullarin yanisira

su altinda ve tuzlu suda da kuruma yapar. Islak ve kuru
yiizeylerde rahatlikla kullanilabilir. Kuruma isleminden
sonra egelenebilir, taslanabilir ve boyanabilir.

RTV SIVI CONTALAR

- ] PAKET iCi
LRNKODU ‘ DAYANIMI ‘ AD.

RTV Kirmizi | -62°C/343°C 12

RTV Siyah -62°C /315°C 12
RTV Gri -62°C / 343°C 12
RTV Mavi -62°C/315°C 12

PUTTY - 50G-K
Celik Macun

b3 . ALTECOD' — (A) Siyah
. orandm (B) Beyaz
! LPW Vizkosite (cP 25 °C Pasta
P (A)1.81£0.10
s TWO PART TYPE ADMESIVE S Sl Gravite (25 C/4°C) | ReSN)
b By o 1 Vg (B)1.80£0.10
(Sertlestirici)
Gerilim Mukavemeti (kgf / cm?) Min 70
Kuruma Stiresi (dak.) 8-12 dk.
Karisim Orani (%) (A) 100 (B) 100
Bitis Rengi Koyu gri
Paket Miktari 6 Set
Koli Miktari 144 Set

Kullanim Alanlari

Beton, fiberglas, metal, PVC, plastik ve ahsap gibi materyallerin
yapistiriimasinda kullanilir. Normal kosullarin yanisira

su altinda ve tuzlu suda da kuruma yapar. Islak ve kuru
yiizeylerde rahatlikla kullanilabilir.Kuruma isleminden
sonra edelenebilir, taslanabilir ve boyanabilir.

Kutu Miktari 24 Adet

PUTTYQUICKS50

Koli Miktari 192 Adet

2'si 1 Arada Kaynak Macun

Kullanim Alanlari

® Ahsap, metal, cam, seramik, beton,
plastik vb. malzemelerde etkili sonu¢

* Kirik, catlak ve sizintilarin onariminda

o [slak ve kuru ortamlarda

 Dolgu malzemesi olarak

* Uygulama sonrasl kesme, delme ve
zimparalama yapilabilir
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URUN KoDU RENK KUT%'E%'{' et
PM-BL-SILVER [ simis 20/480
PM-BL-GOLD B Auwnsansi 20/480
PM-BL-WHITE [ ] Beyaz 20/480
PM-BL-BLACK B s 20/480
PM-BL-YELLOW [] san 20/480
PM-BL-RED B «maz 20/480




