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SU TERAZ‹LER‹

Uzunluk :        40cm 50 cm 60cm 80cm 100cm 120cm 150cm 200cm

689 ALÜM‹NYUM

Ekonomik seri alüminyum terazi, dayan›kl› ve pürüzsüz alüminyum profile sahiptir.
Normal konumda terazileme hassasiyeti 1mm/m

Uzunluk :        40cm 50 cm 60cm 80cm 100cm 120cm 150cm 200cm

Yuvarlak biçimli orjinal BMI terazi gözleri sayesinde büyütec etkisi ile rahat okuma sa€lan›r.
Dayan›kl› alüminyum profil ve şok emici lastik tamponlar. 
Ultrasonik kaynakl› terazi gözleri sayesinde ömür boyu yüksek hassasiyet 0.5mm/m

ALUSTAR 691 ALÜM‹NYUM

   

Uzunluk :        40cm 50 cm 60cm 80cm 100cm

Yatay göz üzerinde %2’lik e€im çizgileri.
Lazer işaretlemeli terazi gözleri ömür boyu 0.5mm/m hassasiyet sa€lar. 

EURO STAR 690EM ALÜ. MIKNATISLI  

Uzunluk :       60cm 80 cm

Yuvarlak biçimli orjinal BMI terazi gözleri sayesinde büyütec etkisi ile rahat okuma sa€lan›r.
Dayan›kl› alüminyum profil ve şok emici lastik tamponlar. Aç› ayarl› döner terazi gözü. 
Ultrasonik kaynakl› terazi gözleri sayesinde ömür boyu yüksek hassasiyet 0.5mm/m

ALUSTAR 691W ALÜM‹NYUM AÇILI  

Uzunluk :        40cm 50 cm 60cm 80cm 100cm 120cm 150cm 200cm

EURO STAR 690 ALÜM‹NYUM 

Yatay göz üzerinde %2’lik e€im çizgileri.
Lazer işaretlemeli terazi gözleri ömür boyu 0.5mm/m hassasiyet sa€lar.

Yuvarlak biçimli orjinal BMI terazi gözleri sayesinde büyütec etkisi ile rahat okuma sa€lan›r.
Dayan›kl› alüminyum profil ve şok emici lastik tamponlar. Ters kullan›mda 0.75mm/m hassasiyet 
Ultrasonik kaynakl› terazi gözleri sayesinde ömür boyu yüksek hassasiyet 0.5mm/m

Uzunluk 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm

ALUSTAR 691M ALÜ. MIKNATISLI  

   

Yuvarlak biçimli orjinal BMI terazi gözleri sayesinde büyütec etkisi ile rahat okuma sa€lan›r.
Dayan›kl› alüminyum profil ve şok emici lastik tamponlar. 
Ultrasonik kaynakl› terazi gözleri sayesinde ömür boyu yüksek hassasiyet 0.5mm/m

Uzunluk :        50cm 60cm 80cm 100cm 120cm

SÜPER STAR 699 ALÜM‹NYUM  

   

Uzunluk :        40cm 50cm 60cm 80cm

Her iki yüzeyi frezelenmiş. A€›r hizmete uygun döküm alüminyum terazi. 
Ölçüm hassasiyeti normal konumda 1.0mm/m

DÖKÜM 689 SER‹S‹  



EL
EK

TR
İK

Lİ
EL

 A
LE

TL
ER

İ
EL

 A
LE

TL
ER

İ
JE

N
ER

AT
Ö

R
&

M
OT

O
R

LA
R

K
A

LD
IR

M
A

 
G

A
R

A
J

EK
İP

M
A

N
LA

R
I

Ö
LÇ

Ü
A

LE
TL

ER
İ

M
ET

A
L

İŞ
LE

M
E

M
A

K
İN

A
LA

R
I

K
AY

N
A

K
M

A
K

İN
A

LA
R

I

A
H

ŞA
P

İŞ
LE

M
E

M
A

K
İN

A
LA

R
I

AS
FA

LT
  K

ES
M

E 
VE

 İN
ŞA

AT
M

A
K

İN
A

LA
R

I

K
O

M
PR

ES
Ö

R
 

VE
 B

OY
A

TA
B

A
N

CA
LA

R
I

B
A

H
ÇE

EL
 A

LE
TL

ER
İ

VE
 M

A
K

İN
A

LA
R

I

B
A

SI
N

ÇL
I 

YI
K

A
M

A
 V

E
TE

M
İZ

Lİ
K

 M
A

K
.

K
ES

İC
İ

Ü
R

Ü
N

LE
R

  
Vİ

D
A

-D
Ü

B
EL

D
İĞ

ER
Ü

R
Ü

N
LE

R

217

Tüm hassas yüzeylerde terazileme için idealdir. Kampala tik a€ac›. 
Normal konumda terazileme hassasiyeti. 1mm/m

Uzunluk :        40cm 50cm 60cm 80cm

T‹K A⁄ACI 661 SER‹S‹ 671 NIVELLE
Plastik Su Terazisi

Cep tipi su terazisi 150 x 25 x 23 mm

Uzunluk :        60cm 80cm 100cm 120cm 150cm

60x26 mm kesitli eşsiz 4 odalı burkulmaya dayanıklı profil yapısı
BMI düzeçlerinde bulunan büyüteç etkisiyle daha net okuma
1m de 0,5mm hassasiyet
Frezelenmiş terazi yüzeyleri

2,0 mm

698 ROBUST SERİSİ 675 LINE-LEVEL
Plastik Su Terazisi

Cep tipi su terazisi 120 x 29 x 17 mm ABS plastik

   

682 INKLINAT
Plastik Su Terazisi

Cep tipi su terazisi 255 x 55 x 19 mm Aç›l› 45º-60º-120º

Uzunluk :        60cm 80cm 100cm 120cm

2,0 mm

695 HIGHPRECISION

Normal terazilere göre düzeç 5 kat daha 
hızlı hareket eder. Bu sayede terazi 
kaçıklıkları çok daha hızlı tespit edilir. 
BMI düzeçlerinde bulunan büyüteç 
etkisiyle daha net okuma 1m de 0,3mm 
yüksek hassasiyet BMI 4 odalı 2mm 
kalınlıkta profil sayesinde çok dayanıklı

CEP T‹P‹ SU TERAZ‹LER‹

670 POCKET
Plastik Su Terazisi

Cep tipi su terazisi 10 x 35 x 13 mm

   

Cep tipi su terazisi 200 x 42 x 17 mm Aç›l› 0º-45º-90º

674M TRIVELLE
Plastik Su Terazisi
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Dikey terazi gözü
Büyüteçli yatay terazi gözü
Mıknatıslı
1m’de 0,5mm hassasiyet

2,0 mm

692 020 M

692 ULTRASONIC  

Uzunluk :        20cm

Uzunluk :       150cm 200cm 250cm 300cm

H Tipi Alüminyum Terazili Mastarlar
Yatay ve dikey terazi gözleri
100x18 mm tutamaklı
Düz kenar alüminyum mastar

689 RS

689 RS TERAZİLİ ALÜMİNYUM MASTAR

9142
Gizli Perçin

• 3.3mm kal›nl›€›nda kay›n a€ac›ndan üretilmiştir. 
• 16mm genişli€e sahiptir • 2metre uzunluk 
• 10 kademeli • Gizli perçin • Sar›-beyaz

9802
Normal Perçin

• 3 mm kal›nl›€›nda kay›n a€ac›ndan üretilmiştir. 
• 16mm genişli€e sahiptir • 2metre uzunluk 
• 10 kademeli • Normal perçin • Sar›-beyaz

   
530 M

Alüminyum k›rma metre • 1m • 14 x 1.4mm

   

620 M

Alüminyum k›rma metre • 2m • 14 x 1.4mm

683 UNIVERSAL 
Plastik Su Terazisi

Cep tipi su terazisi 250 x 54 x 15 mm Aç›l› 45º-60º-120º

AHŞAP KIRMA METRELER

ALÜMİNYUM KIRMA METRELER

689 TORPEDO

Döküm alüminyum
Frezelenmiş terazi yüzeyi
Mıknatıslı
1m de 0,5mm hassasiyet

Uzunluk :        20cm

689 025 TM
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SAPLI TİP ÇELİK METRELER

YUVARLAK T‹P ŞER‹T METRELER

5012 MODEL

Uzunluk :     10 m 20  m 30 m

555
Model Dörtköşe Gövde

Uzunluk :        10 m 20  m 30 m

5013
Model Plastik

Çelik, beyaz enamel kapl›

Uzunluk :        10 m 20 m 30 m 50 m

Paslanmaz çelik

509  TİP 
Şakülsüz

Uzunluk :        10 m 20 m 30  m

509  TİP 
Şaküllü

Uzunluk :        20 m 30 m

Paslanmaz çelik bant, 
asite dayan›kl›, petrol 
ve türevlerine dirençli,
aş›nmaya dayan›kl›.

Tavsiye edilen kullan›m: 
Kimyasal aş›nd›r›c› ortamlarda 
depolama tanklar›n›n derinlik 
ölçümlerinde gemi sintinelerinde 
ve yak›t tanklar›n›n ölçümlerinde 
kullan›l›r.

470 SERİSİ STOPERLİ - ASKILI BIGSTOP

KOD ÖZELL‹KLER

4702-1602S 2m x 13mm
4703-1603S 3m x 13mm
4705-1605S 5m x 19mm
4708-1608S 8m x 25mm

   

474 chrom SERİSİ METRELER

KOD ÖZELL‹KLER

474241 2m x 13mm

474341 3m x 13mm

474541 5m x 19mm

474541/25 5m x 25mm

474841 8m x 25mm

   

twoCOMP ÇEL‹K METRE

KOD ÖZELL‹KLER

472241021 2m x 16mm

472341021 3m x 16mm

472541021 5m x 19mm

472541021/25 5m x 25mm

472841021 8m x 25mm
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475 twoCOMP -chrom SERİSİ METRELER

KOD ÖZELL‹KLER

475241 2m x 16mm

475341 3m x 16mm

475541 5m x 19mm

475541/25 5m x 25mm

475841 8m x 25mm

BMI METER
429 24 1020 429 34 1020

Uzunluk          2m 3m 

Genişlik          16mm 16mmMandala basıldı€ında 
cetvel otomatik olarak 
ilerler.

• BMImeter herhangi bir yüzeyde düz kalabilir • 
Avantajlar›: beyaz enamel kapl› paslanmaz çelik, ta-
mamen suya dayan›kl› , k›r›lmaz -sa€lam • EC s›n›f II  
hassasiyeti +- 0.9mm/2m k›rma metrede hassassiyet 
2.2mm/2m hafif kolay taş›n›r, • Çelik cetvel olarak 
kullanmak için mükemmel  • Metre masa üzerinde 
düz biçimde kal›r böylece markalama ve ölçüleme 
işlemleri h›zl› ve kolayca yap›l›r • Dünyada ilk kez 
BMI’ de • Made in Germany

Kırılmaz

Çelik cetvel olarak
kullanılabilir.

Paslanmaz çelik

AÇI  ve YÜKSEKLİK ÖLÇERLER

TERAZİLİ AÇI ÖLÇER

KOD KISA AYAK UZUN AYAK AÇI DE⁄ER‹

715060080 60cm 80cm 0°’den 270°’ye
715060120 60cm 120cm 0°’den 270°’ye

Terazi olarak kullan›m

D›fl 90° aç› ölçüm

Gradyan ve e€im çal›şmalar›

‹ç 90° aç› ölçümü

Aç›l› çal›şma

45° aç› ölçümü

Dahili terazi gözleri sayesinde normal terazi 
gibi kullan›m›n yan› s›ra 0° ile 270° aras›nda 
farkl› aç›lar belirlenebilir. Ayr›ca aç›lar 15° lik 
bölümler halinde ayr›lm›ş t›r. 

ÇELİK CETVELER

962 SERİSİ ÇELİK CETVELER
Esnek Modeller

KOD UZUNLUK 
mm GxK mm ÜST KENAR 

BÖLÜMLEME
ALT KENAR 

BÖLÜMLEME
110R 100 13x0,5 1/2mm 1/1mm
115R 150 13x0,5 1/2mm 1/1mm
120R 200 13x0,5 1/2mm 1/1mm
130R 300 13x0,5 1/2mm 1/1mm
150R 500 18x0,5 1/2mm 1/1mm
1100R 1000 18x0,5 1/2mm 1/1mm
1150R 1500 18x0,5 1/2mm 1/1mm
1200R 2000 18x0,5 1/2mm 1/1mm

Paslanmaz yay çeli€inden 
mamül esnek cetveller 
üzerindeki bölümlemeler
aş›nmaz yap›da olup kimya-
sallar, gres ve ya€a karş› di-
rençlidir. Metrik bölümleme 
EC standard›na uygundur.

ELEKTRONİK SU TERAZİLERİ

966 SERİSİ ÇELİK CETVELER
Sert Modeller

KOD UZUNLUK 
mm GxK mm ÜST KENAR 

BÖLÜMLEME
ALT KENAR 

BÖLÜMLEME
138R 300 30x1,0 1/1mm 1/1mm
153R 500 30x1,0 1/1mm 1/1mm
1130R 1000 30x1,0 1/1mm 1/1mm

Paslanmaz yay çeli€inden 
mamül sert çelik cetveller 
üzerindeki bölümlemeler 
aş›nmaz yap›da olup 
kimyasallar gres ve ya€a 
karş› dirençlidir. Metrik 
bölümleme EC standard›na 
uygundur.

604030
Levertronic
Elektronik Su 
Terazisi

Hassasiyet : 0.5 mm/m   Ters konumda: 0.75mm/m
Sesli ikaz özelli€i : Var
Elektronik e€im ölçer : 0° ve 90°, 0.05° - 1°- 89°, 0.2°
Uzunluk : 30 cm

Sesli ikaz özelli€i

   
601 INCLITRONIC D‹J‹TAL E⁄‹M ÖLÇERL‹ SU TERAZ‹LERİ

0° ve 90° hassasiyet : ± 0.1°
1°’den 89°’ye hassasiyet : ± 0.3°
Batarya : E-Blok 9V, 6LR 61
Uzunluk : 60 cm

Uzunluk :        60cm 80 cm 120cm 180cm
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Lazer dalga uzunlu€u : K›rm›z› diot lazer 635 mm yatay-dikey-yanal
Ç›k›ş : Lazer s›n›f 2
Manuel terazileme : 3 adet baloncuklu
Hassasiyet : ± 6mm / 20 m
Batarya : 3x1.5V AA LR03A
Tripod ba€lant›s› : 1/4”
Çal›şma s›cakl›€› : -10° ile +50°’de çal›şma
Gövde : Alüminyum, toz, kir ve su geçirmez m›knat›sl›
Boyutlar : 240 x 25 x 45 mm
A€›rl›k : 415 gr
Kullan›m alanlar› : Fayans döşeme, raf, dolap, kap› ve pencere çerçeve-

lerinin terazilenmesinde ayr›ca merdiven basamak-
lar›n›n kademelenmesinde kullan›l›r.

 
650 024635 M-SET
Torpedo 3 Lazerli Terazi

 
604 020
604 Levelboy

Hassasiyet:
• Terazi gözleri 0,5mm/m baş aşağı 0,75/m
• Piller 2xAAA 1,5V Micro
• Elektronik eğim ölçer modülü 0° ve 90°: 0,05°
• 1°  – 89°: 0,2
• Uzunluk: 20cm
• Ekran °, %, mm/m ve inch/feet
• Bağlantı vidaları sayesinde terazi ve mastarlara 

sabitlenebilir.
• Güçlü mıknatısları sayesinde köşebent ve profil gibi 

metal malzemelere hızlı bağlantı
• Yaylı bağlantı aparatlarıyla plastik borulara bağlantı 

imkanı.

 
650 040 635 COMP
Torpedo 3 Lazerli Terazi Seti

Set içeri€i : Torpedo 3 lazer
: Döner lazer terazi platformu
: 90° aç›l› prizma
: Özel lazer gözlü€ü

Boyutlar : 450 x 300 x 160 mm
A€›rl›k : 2.1 kg
Kullan›m alanlar› : Fayans döşeme, raf, dolap, kap› ve pencere çerçeveler-

inin terazilenmesinde ayr›ca merdiven basamaklar›n›n 
kademelenmesinde kullan›l›r.
Referans noktas› belirleme, markalama.

 
654 KLP5 SP
Auto Magic Beş Nokta ve Çapraz Çizgi Lazer Lazer tipi : K›rm›z› diot lazeri. Dalga boyu 635mm ± 5mm

Lazer ç›k›ş gücü : Lazer s›n›f› 2M EN 60825-1
Terazileme : Tam otomatik Pendulum sarkaçl›
Terazileme zaman› : <3 saniye
Terazileme aral›€› :  ± 3°
Lazer çizgi kal›nl›€› : < = 2mm/5m
Hassasiyet : Çizgiler: ± 3mm/10m

Yatay noktalar: ± 3mm/10m
Yukar› şakül hatt›: ± 1.5mm/2m
Aşa€› şakül hatt›: ± 1.5mm/2m

Menzil : Ortam parlakl›€›na göre al›c› ile en az 30m
Lazer çizgileri ç›k›ş aç›s› : 150°
Batarya : 3 adet 1.5 Volt LR6AA
Çal›şma süresi : > 7 saat
Ba€lant› : Cihaz: 1/4”   Adaptör: 5/8” m›knat›sl› ba€lant›

 
654K3LPP
Multilazer 3D

Lazer tipi : K›rm›z› diot lazer, 635 nm dalga uzunlu€u
Terazileme hassasiyeti : 10m’de ±2mm hassasiyet
Kendinden terazile hassasiyeti : ±4°
Çal›şma s›cakl›€› : -10 ile +50°’de çal›şma.
Menzil : 30m, Al›c›yla 60m çal›şma menzili
Lazer çıkış açıları : 360° yatay / 360° çift dikey
Batarya : Li-ion 3.7V 3300mAh şarj edilebilir batarya
Boyutlar : 130 x 93 x 125 mm
Sevkiyat : Çanta, şarj cihazı
Tripod ba€lant›s› : 5/8” ve1/4”
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KUMPASLAR

D‹J‹TAL ve MEKAN‹K DER‹NL‹K ÖLÇÜM KUMPASLARI

 MEKAN‹K KUMPASLAR

KOD
ÖLÇÜM 
KAPS.

OKUMA 
mm OKUMA” ÇENE 

UZN.
760150 150 mm 0.05 1/128 40 mm
760200 200 mm 0.05 1/128 40 mm

  
D‹J‹TAL KUMPASLAR

KOD
ÖLÇÜM 
KAPS.

OKUMA 
mm OKUMA” ÇENE 

UZN.
770150 150 mm 0.0005 0.01 mm 40 mm
770200 200 mm 0.0005 0.01 mm 50 mm

 
D‹J‹TAL DER‹NL‹K ÖLÇÜM KUMPASLARI

KOD
ÖLÇÜM 
KAPS.

KAFA 
UZN. mm

OKUMA 
mm

773150 150 mm 100 mm 0.01 mm
773200 200 mm 100 mm 0.01 mm

 
MEKAN‹K DER‹NL‹K ÖLÇÜM KUMPASLARI

KOD
ÖLÇÜM 
KAPS.

KAFA 
UZN. mm

OKUMA 
mm

763150 150 mm 100 mm 0.05
763200 200 mm 100 mm 0.05

MEKAN‹K ve D‹J‹TAL M‹KROMETRELER
 

MEKAN‹K M‹KROMETRELER

KOD
ÖLÇÜM 
KAPS. M‹L ÇAPI OKUMA 

mm
765000025 0-25 mm 6.5 mm 0.01
765025050 25-50 mm 6.5 mm 0.01
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Ölçüm aral›€› : 99,999.99m
Çözünürlük : 1 cm
Teker çap› : 318.3 mm = 1m çevre

Toplam yükseklik : 1090 mm
Toplam a€›rl›k : 3.9 kg
Tolerance %0.05'ten az

‹leri ve geri ölçüm yapabilme özelli€i. 
Çelik tekerli. Park ayakl›

 

ROLLFIX STANDARD 7001995

 

ROLLFIX EASY 7001994
Ölçüm aral›€› : 99,999.99m
Çözünürlük : 1 cm
Teker çap› : 318.3 mm = 1m çevre

Toplam yükseklik : 990 mm
Toplam a€›rl›k : 2.2 kg

‹leri ve geri ölçüm yapabilme özelli€i. 
Lastik tekerli. Park ayakl›

 
ROLLFIX EASY2 7001996 

Ölçüm aral›€› : 9,999.90m
Çözünürlük : 10 cm
Teker çap› : 318.3 mm = 1m çevre

Toplam yükseklik : 1,050 mm
Toplam a€›rl›k : 2.0 kg

İleri ve geri ölçüm yapabilme özelliği. 
Alüminyum gövde sayesinde daha 
hafif. Park ayaklı ve taşıma çantalı. 

  
MEKAN‹K KOMPARATÖR SAATLER‹

KOD
ÖLÇÜM 
KAPS. SKALA SAAT 

mm
OKUMA 

mm
766010 10 mm 0-100 58 mm 0.01
766030 30 mm 0-100 58 mm 0.01

D‹J‹TAL KOMPARATÖR SAATLER‹

KOD
ÖLÇÜM 
KAPS. SKALA SAAT 

mm
OKUMA 

mm
776010001 0-12.5 mm 0.0005 58 mm 0.01

7760120001 0-10 mm 0.0005 58 mm 0.001

 KOMPARATÖR AYA⁄I
Mıknatıslı Taban

KOD YÜKSEKL‹K BA⁄LANTI M‹L ÇAPI

780240012 240 mm 12 mm 8 mm
780280016 280 mm 16 mm 8 mm

D‹J‹TAL M‹KROMETRELER

KOD
ÖLÇÜM 
KAPS. M‹L ÇAPI OKUMA 

mm
775000025 0-25 mm 6.5 mm 0.001
775025050 25-50 mm 6.5 mm 0.001

ROLLFIX MESAFE ÖLÇME C‹HAZLARI
 

Mini ROLLFIX 7001990

Ölçüm aral›€› : 99,999.99m
Çözünürlük : 1 cm
Teker çap› : 159,2 mm = 0,5m çevre

Toplam yükseklik : 950 mm
Toplam a€›rl›k : 1,25 kg

‹leri ve geri ölçüm yapabilme özelli€i. 


